
Projektowana szafka pomiarowa

dostawca ENERGA OPERATOR SA

Projektowana szafka sterowania oświetleniem ulicznym

typu SOtw-2(RBK00) / 2xRBK00/PS02
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LEGENDA:

proj. krawężnik betonowy zjazdowy 15*22*100cm - kolor szary

proj. opornik 12*25*100cm - kolor szary

proj. nawierzchnia jezdni i zjazdów z betonowej kostki brukowej gr. 8cm - kolor szary

proj. nawierzchnie wielofunkcyjne z betonowej kostki brukowej gr. 8cm - kolor czerwony

proj. obrzeże chodnikowe 8*25*100cm - kolor szary

proj. nawierzchnia chodników z betonowej kostki brukowej gr. 6cm - kolor szary

proj. kabel ziemny - YAKXS 4x25mm2 (EN)

proj. kabel w rurze AROT DVK 75 (przekop otwarty)

proj. słup oświetleniowy w kolorze grafitowym typu C6/3/60

z oprawą ledową ECLATJ MLF E-RS R1050 CL1
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Nazwa i adres obiektu
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Biuro projektowe
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Plan sytuacyjny oświetlenia ulicznego

Przebudowa drogi wewnętrznej - ul. Kościelnej

Zespół projektowy

Numer uprawnień

Droga wewnętrzna

ul. Kościelna, 62-402 Ostrowite, powiat słupecki

Podpis

Projekt do zgłoszenia robót Lipiec 2013

Andrzej Madaj

ul. Ratajczaka 7/13,  62-400 Słupca    www.amadaj.pl    biuro@amadaj.pl

mgr inż. Piotr Grabia

Specjalność instalacyjno - inżynieryjna

w zakresie sieci i instalacji elektrycznych
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