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Cz  2. Opis techniczny 
Przebudowa ul. Zielonej 

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT 
 

Zakres robót obejmuje: 

Rozdzia  1. Roboty przygotowawcze 

  Pozycja 1. Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, dla dróg w terenie równinnym 

  Pozycja 2. Mechaniczne karczowanie zagajników rednich od 31-60 % powierzchni 

  Pozycja 3. Karczowanie pni kopark  podsi biern  w gruntach o normalnej wilgotno ci, rednica pni 16-25 cm, 
grunt kategorii I-II 

Rozdzia  2. Roboty rozbiórkowe 

  Pozycja 1. Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca o grubo ci 16-20 cm 

  Pozycja 2. Mechaniczna rozbiórka kraw ników betonowych 15x30 cm na awie betonowej bez wzgl du na rodzaj 
podsypki - z odwozem na odleg  wg Wykonawcy. 

  Pozycja 3. Rozebranie chodników z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm, na podsypce piaskowej 

  Pozycja 4. Rozebranie obrze y trawnikowych o wymiarach 6x20 cm, na podsypce piaskowej 

  Pozycja 5. Roboty remontowe - ci cie pi  nawierzchni bitumicznych na g boko  do 5 cm 

  Pozycja 6. Rozebranie ogrodze  z siatki, na linkach 

  Pozycja 7. Rozbiórka fundamentów betonowych. 

Rozdzia  3. Roboty ziemne 

  Pozycja 1. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi biernymi, poj. ki 0,60 m3, z transportem urobku 
samochodami samowy ad. od 10-15t na odleg  wg Wykonawcy 

  Pozycja 2. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi biernymi, poj. ki 0,60 m3,z transportem urobku 
samochodami samowy ad.od 10-15tna odleg  do 0,5 km,w gruncie kat. I, II 

  Pozycja 3. R czne formowanie nasypów z mechanicznym przemieszczeniem ziemi grunty kategorii I, II 

Rozdzia  4. Remont przepustu i wzmocnienie pod a 
  Pozycja 1. Grodze ziemne (worki z piaskiem) o wysoko ci do 1,5 m umocnienie stopy skarpy. 

  Pozycja 2. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi biernymi, poj. ki 0,60 m3, z transportem urobku 
samochodami samowy ad.od 5-10tna odleg  wg WYKONAWCY 

  Pozycja 3. Odwodnienie powierzchniowe wykopu - pompowanie wody z wykopu - pozycja rycza towa 

  Pozycja 4. Rozebranie przepustów z rur elbetowych o rednicy 100 cm (analogia) 

  Pozycja 5. Warstwa wzmacniaj ca grunt pod warstwy technologiczne z geow ókniny o szeroko ci 4,0 m 

  Pozycja 6. Warstwa wzmacniaj ca grunt pod warstwy technologiczne z georusztu. 

  Pozycja 7. Pod a pod kana y i obiekty z materia ów sypkich - pod e z materia ów sypkich o grubo ci 30 cm. 

  Pozycja 8. Pod a pod kana y i obiekty z materia ów sypkich i stabilizowanych cementem - pod e z materia ów 
sypkich z dodatkiem cementu o grubo ci 16 cm. 

  Pozycja 9. Kana y z rur polietylenowych o rednicy 1000 mm. 

  Pozycja 10. Dowóz pospó ki na wymian  gruntu 
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi biernymi, poj. ki 1,20 m3,z transportem urobku samochodami 
samowy ad.5-10 t z odleg ci i z dokopu ustalonego indywidualnie przez OFERENTA 

  Pozycja 11. Zasypanie wykopów fundamentowych pod nych, punktowych, obiektowych, rowów spycharkami 
55kw/75km.zag szczanie ubijakami warstwy lu nej grub.35 cm, grunt kat. I, II 

  Pozycja 12. Pod a betonowe i umocnienie skarp przy wylotach kana ów - pod e betonowe o grubo ci 10 cm. 

  Pozycja 13. Umocnienie skarp i dna rowów brukiem 

Rozdzia  5. Odwodnienie 

  Pozycja 1. Wykopy liniowe o g boko ci do 2,4 m w umocnieniu typu box "PODLASIE 2", szeroko  wykopu do 1,0 
m, kategoria gruntu III, wariant sprz towy I 

  Pozycja 2. Pod a pod kana y i obiekty z materia ów sypkich - pod e z materia ów sypkich o grubo ci 15 cm. 

  Pozycja 3. Studzienka ciekowa uliczna betonowa typu BS 450 z osadnikiem bez syfonu z pier cieniem 
podtrzymuj cym wpust klasy D-400 

  Pozycja 4. Studnia rewizyjna z kr gów betonowych , fi 1000 czonych na uszczelki elastomerowe - beton B45 W-8 
, z gotow  dennic  z osadzonymi tulejami ochronnymi i osadnikiem 0,5m. 

  Pozycja 5. Kana y z rur PVC czone na wcisk - ruroci gi z PVC o rednicy zewn trznej 200 mm. 

  Pozycja 6. Kana y z rur PVC czone na wcisk - ruroci gi z PVC o rednicy zewn trznej 250 mm. 



Strona 3 z 17 

  Pozycja 7. Dowóz piasku na wymian  gruntu. 
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi biernymi, poj. ki 1,20 m3,z transportem urobku samochodami 
samowy ad.5-10 t z odleg ci i z dokopu ustalonego indywidualnie przez OFERENTA 

  Pozycja 8. Zasypywanie wykopów szeroko ci 0,8-2,5 m, g boko ci do 1,5 m,o cianach pionowych, w gruntach 
kategorii I-III z zag szczeniem. 

Rozdzia  6. Kraw niki, oporniki, obrze a 
  Pozycja 1. Kraw niki betonowe wystaj ce o wymiarach 15x30 cm, wraz z wykonaniem aw betonowych, na 

podsypce cementowo piaskowej 

  Pozycja 2. Kraw niki betonowe wystaj ce UKOWE o wymiarach 15x30 cm,wraz z wykonaniem aw betonowych, 
na podsypce cementowo piaskowej 

  Pozycja 3. Kraw niki betonowe ZJAZDOWE o wymiarach 15x22 cm, wraz z wykonaniem aw betonowych, na 
podsypce cementowo piaskowej 

  Pozycja 4. Oporniki (kraw niki) betonowe, wtopione o wymiarach 12x25 cm, na podsypce cementowo piaskowej 

  Pozycja 5. awy betonowe pod obrze a. 

  Pozycja 6. Obrze a betonowe o wymiarach 25x8 cm 

Rozdzia  7. Nawierzchnia jezdni 

  Pozycja 1. Profilowanie i zag szczanie pod a pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane r cznie, w 
gruntach kategorii II do IV 

  Pozycja 2. Stabilizacja pod a cementem do Rm=1,5 Mpa z pospó ki, grubo  warstwy po zag szczeniu 10 cm, 

  Pozycja 3. Podbudowy betonowe, piel gnacja podbudowy piaskiem i wod , grubo  warstwy po zag szczeniu 15 
cm 

  Pozycja 4. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubo ci 8 cm, szarej, uk adane na podsypce cementowo 
piaskowej spoiny wype niane piaskiem 

  Pozycja 5. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubo ci 8 cm, kolorowej, uk adane na podsypce cementowo 
piaskowej spoiny wype niane piaskiem 

  Pozycja 6. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubo ci 8 cm, kolorowej, uk adane na podsypce cementowo 
piaskowej spoiny wype niane piaskiem 

Rozdzia  8. Zjazdy 

  Pozycja 1. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi biernymi, poj. ki 0,60 m3, z transportem urobku 
samochodami samowy ad. od 10-15t na odleg  wg Wykonawcy 

  Pozycja 2. Profilowanie i zag szczanie pod a pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane r cznie, w 
gruntach kategorii II do IV 

  Pozycja 3. R czne zag szczanie piaskiem warstw odcinaj cych, grubo  warstwy po zag szczeniu 5 cm 

  Pozycja 4. Podbudowy betonowe, piel gnacja podbudowy piaskiem i wod , grubo  warstwy po zag szczeniu 15 
cm 

  Pozycja 5. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubo ci 8 cm, szarej, uk adane na podsypce cementowo 
piaskowej spoiny wype niane piaskiem 

Rozdzia  9. Chodniki 

  Pozycja 1. R czne zag szczanie piaskiem warstw odcinaj cych, grubo  warstwy po zag szczeniu 5 cm 

  Pozycja 2. Chodniki z kostki brukowej betonowej grubo ci 6 cm, szarej, uk adane na podsypce cementowo 
piaskowej spoiny wype niane piaskiem 

Rozdzia  10. Nawierzchnie z brukowca 
  Pozycja 1. Profilowanie i zag szczanie pod a pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane r cznie, w 

gruntach kategorii II do IV 

  Pozycja 2. Nawierzchnie z brukowca, z kamienia obrobionego o wymiarach 16-20 cm 

Rozdzia  11. Oznakowanie i urz dzenia bezpiecze stwa 

  Pozycja 1. S upki z rur stalowych o rednicy 50 mm 

  Pozycja 2. Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3 m2 

  Pozycja 3. Bariery ochronne stalowe jednostronne, masa 1 m barier 24,0 kg 

  Pozycja 4. Bariery ochronne chodnikowe sztywne z pochwytem i przeci giem z rur ocynkowanych r.60 mm i r.38 
mm malowanych proszkowo, o rozstawie s upków z rur r.60 mm co 2m. Wysoko  1,10m 

Rozdzia  12. Roboty towarzysz ce i wyko czeniowe 

  Pozycja 1. Wykonanie przepustów pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym na gruncie katagorii 3. 
Rura dwudzielna typu Arot A110PS 

  Pozycja 2. Regulacja pionowa studzienek dla urz dze  podziemnych, obj to  betonu w jednym miejscu do 0,1 m3 

  Pozycja 3. Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych r cznie, gruncie kategorii I-III 

  Pozycja 4. Obsianie skarp w ziemi urodzajnej 
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Przedmiar 
Przebudowa ul. Zielonej 

L.p. Podstawa 
opisu 

Specyfikacja 
techniczna 

Opis / Przedmiar Ilo  Jedn. 

1   D - M -
00.00.00  

Roboty przygotowawcze 

1.1  Pozycja 
scalona 
Analiza 

asna: 
KNNR 0001 
0111-0100  

D - 01.01.01a Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, dla dróg w terenie 
równinnym 
 
Krotno : 1,00 
 

ugi opis: 
Km pocz tkowy przebudowy 0+003,21m 
Km ko cowy przebudowy 0+471,56 
W pozycji uwzgl dni  koszty dokumentacji (inwentaryzacji) 
powykonawczej. 

0,47 km  

1.2  KNNR 0001 
0102-0200  

D - 01.02.01  Mechaniczne karczowanie zagajników rednich od 31-60 % 
powierzchni 
 
Krotno : 1,00 
 

ugi opis: 
Doliczy  koszty utylizacji ga zi i korzeni. 

20,00 m2  

1.3  KNNR 0001 
0104-0200  

D - 01.02.01,  Karczowanie pni kopark  podsi biern  w gruntach o normalnej 
wilgotno ci, rednica pni 16-25 cm, grunt kategorii I-II 
 
Krotno : 1,00 
 

ugi opis: 
Drzewa wyci te przed realizacj  inwestycji przez ich w ciciela. 
Pozostawione pnie usuwa Wykonawca robót.  
Przewidzie  koszty utylizacji. 

19,00 szt.  

2   D - M -
00.00.00  

Roboty rozbiórkowe 

2.1  KNNR 0006 
0802-0800  

D - 01.02.04  Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca o grubo ci 16-20 cm 
 
Krotno : 1,00 
 

ugi opis: 
Km 0+329,56 - 0+462,84. 
Materia  z rozbiórki do dyspozycji Inwestora. 
Uwzgl dni  za adunek, odwóz na odl. do 3 km i roz adunek 

444,00 m2  

2.2  KNR AT03 
0107-0100  

D - 01.02.04  Mechaniczna rozbiórka kraw ników betonowych 15x30 cm na awie 
betonowej bez wzgl du na rodzaj podsypki - z odwozem na odleg  
wg Wykonawcy. 
 
 
Str. lewa - koniec odcinka� 
11,00 = 11,00 
Razem = 11,00 
 
Krotno : 1,00 
 

ugi opis: 
Materia  z rozbiórki do dyspozycji Inwestora.  
Uwzgl dni  za adunek, odwóz na odl. do 3 km i roz adunek 

11,00 m  
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2.3  KNNR 0006 
0805-0500  

D - 01.02.04  Rozebranie chodników z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm, na 
podsypce piaskowej 
 
 
Str. lewa km 0+470 
11,00*1,2 = 13,20 
Razem = 13,20 
 
Krotno : 1,00 
 

ugi opis: 
Materia  z rozbiórki do dyspozycji Inwestora. 
Uwzgl dni  za adunek, odwóz na odl. do 3 km i roz adunek 
 

13,20 m2  

2.4  KNNR 0006 
0806-0700  

D - 01.02.04  Rozebranie obrze y trawnikowych o wymiarach 6x20 cm,na podsypce 
piaskowej 
 
Krotno : 1,00 
 

ugi opis: 
Materia  z rozbiórki do dyspozycji Inwestora.  
Uwzgl dni  za adunek, odwóz na odl. do 3 km i roz adunek 
 

11,00 m  

2.5  KNR AT03 
0101-0100  

D - 01.02.04  Roboty remontowe - ci cie pi  nawierzchni bitumicznych na 
boko  do 5 cm 

 
 
Pocz tek odcinka km 0+003,21m "zamkni cie poprzeczne" 
20,00 = 20,00 
Koniec odcinka "zamkni cie poprzeczne" 
12,00 = 12,00�Razem = 32,00 
 
Krotno : 1,00 
 

32,00 m  

2.6  KNNR 0006 
0808-0300  

D - 01.02.04  Rozebranie ogrodze  z siatki, na linkach 
 
74,00+2,00 
 
Krotno : 1,00 
 

ugi opis: 
Od km 0+404,00 - 0+471,00 + 2,00m w km 0+431 (poprzecznik).� 
Materia y z rozbiórki do dyspozycji W ciciela. 
 

76,00 m  

2.7  KNR 0728 
0101-0200  

D - 01.02.04  Rozbiórka fundamentów betonowych. 
 
76,00*0,2*0,5 
 
Krotno : 1,00 
 

7,60 m3  

3   D - M -
00.00.00  

Roboty ziemne 

3.1  KNNR 0001 
0202-0702  

D - 02.00.01, 
D - 02.01.01  

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi biernymi, poj. ki 
0,60 m3, z transportem urobku samochodami samowy ad. od 10-15t 
na odleg  wg Wykonawcy 
 
Krotno : 1,00 
 

ugi opis: 
Od czasu sporz dzenia przedmiaru do czasu og oszenia przetargu 
mog y nast pi  zmiany zwi zane z zapotrzebowaniem gruntu przez 
Zamawiaj cego. Zaleca si  potwierdzi  na etapie przetargu, e o 
miejscu odwozu decyduje Wykonawca. 
 

742,39 m3  
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3.2  KNNR 0001 
0202-0702  

D - 02.00.01, 
D - 02.01.01  

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi biernymi, poj. ki 
0,60 m3,z transportem urobku samochodami samowy ad. od 10-
15tna odleg  do 0,5 km,w gruncie kat. I, II 
 
Krotno : 1,00 
 

ugi opis: 
Transport w obr bie budowy - nasypy wg tabeli robót ziemnych 
 

500,20 m3  

3.3  KNNR 0001 
0311-0500  

D - 02.00.01, 
D - 02.01.01  

czne formowanie nasypów z mechanicznym przemieszczeniem 
ziemi grunty kategorii I, II 
 
 
Wbudowanie w nasypy wg tabeli robót ziemnych 
315,23 = 315,23� 
Formowanie w rejonie przepust (174,14m3) liczone niezale nie - dzia  
remont przepustu� 
Razem = 315,23 
 
Krotno : 1,00 
 
 
 

315,23 m3  

4   D - M -
00.00.00  

Remont przepustu i wzmocnienie pod a 

4.1  Analiza 
asna: 

KNR 0201 
0419-0200  

D - 02.00.01 
D - 02.01.01  

Grodze ziemne (worki z piaskiem) o wysoko ci do 1,5 m umocnienie 
stopy skarpy. 
 
(2,00+2,70)/2*1,80*2,00 
 
Krotno : 1,00 
 

ugi opis: 
Worki z piaskiem uszczelnione foli  budowlan . Szeroko  dna 
2,00m, wysoko  1,80, skarpa 1:15, g boko  2,00m (wzd  rowu 
dop ywowego)�Grodza na kanale dop ywowym. Uwzgl dni  
utrzymanie grodzy w czasie prowadzenia robót i jej demonta  po 
wykonaniu zadania. Mo e nie by  konieczna podczas wykonywania 
robót w porze suchej. 

8,46 m3  

4.2  KNNR 0001 
0202-0701  

D - 02.00.01 
D - 02.01.01  

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi biernymi, poj. ki 
0,60 m3, z transportem urobku samochodami samowy ad. od 5-10tna 
odleg  wg WYKONAWCY 
 
 
Wykopy zwi zane z remontem istn. przepustu oraz wymian  gruntu 
w rejonie przepustu� r. G . 1,74m; r szer. 11,40m; po 10m z 
ka dej strony; wykonanie etapowa .� 
20,00*11,40*1,74 = 396,72�Razem = 396,72 
 
Krotno : 1,00 
 

ugi opis: 
Grunty w tpliwe + namu  mineralno - organiczny. 
Odwóz w miejsce wg Wykonawcy.  
Nie nale y wbudowywa  w korpus drogi. 

396,72 m3  

4.3  KNR 0211 
2602-0500  

D - 02.00.01 
D - 02.01.01 
D - 02.03.01  

Odwodnienie powierzchniowe wykopu - pompowanie wody z wykopu 
- pozycja rycza towa 
 
Krotno : 1,00 
 

ugi opis: 
Pompami szlamowymi (35m3/h). Nadmiar wody po wykonaniu 
grodzy wyniesie ok. 40m3. Przewiduje si  dwukrotne pompowanie 
nadmiaru wody z obszaru przepustu; w tym uwzgl dniono 
jednokrotne pompowanie po ew. deszczach ulewnych.  
Pozycja rycza towa. 

1,00 szt.  
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4.4  KNKRB 
0006 0604-
0800  

D - 01.02.04  Rozebranie przepustów z rur elbetowych o rednicy 100 cm 
(analogia) 
 
Krotno : 1,00 
 

ugi opis: 
Istniej cy przepust 

8,00 m  

4.5  KNR AT04 
0101-0200  

wg 
Producenta  

Warstwa wzmacniaj ca grunt pod warstwy technologiczne z 
geow ókniny o szeroko ci 4,0 m 
 
2*10,00*10,00 
 
Krotno : 1,00 
 

ugi opis: 
Geow óknina ig owana, obustronnie kalandrowana, o gramaturze 230 
g/m2. (np.Geodren PPST 230) Doliczony "zak ad 60cm"�Pod proj. 
przepustem na d ugo ci cznej 20,00m szer. 10,00m 

200,00 m2  

4.6  Pozycja 
scalona 
KNR AT04 
0101-0100  

wg 
Producenta  

Warstwa wzmacniaj ca grunt pod warstwy technologiczne z 
georusztu. 
 
20*10,00 
 
Krotno : 1,00 
 

ugi opis: 
Georuszt trójosiowy Tensar TriAx 170 lub odpowiedni;  
Pod proj. przepustem na d ugo ci cznej 20,00m szer. 10,00m 

200,00 m2  

4.7  KNNR 0004 
1411-0400  

D - 03.01.03a Pod a pod kana y i obiekty z materia ów sypkich - pod e z 
materia ów sypkich o grubo ci 30 cm. 
 
13,40*5,00*0,30 
 
Krotno : 1,00 
 

ugi opis: 
Kruszywo amane uk adane na uprzednio u onej geow ókninie i 
georuszcie; szeroko  5,00m 

20,10 m3  

4.8  KNNR 0004 
1411-0600  

D - 03.01.03a Pod a pod kana y i obiekty z materia ów sypkich i stabilizowanych 
cementem - pod e z materia ów sypkich z dodatkiem cementu o 
grubo ci 16 cm. 
 
13,40*3,00*0,16 
 
Krotno : 1,00 
 

ugi opis: 
Bezpo rednio pod rur  przepustu na szer. 3,00m 

6,43 m3  

4.9  KNNR 0004 
1307-0800  

D - 03.01.03a Kana y z rur polietylenowych o rednicy 1000 mm. 
 
Krotno : 1,00 
 

ugi opis: 
Rury karbowane min. SN8 np. typu PECOR OPTIMA 

13,00 m  
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4.10 KNNRw 
0001 0202-
0900  

D - 02.00.01, 
D - 02.01.01  

Dowóz pospó ki na wymian  gruntu 
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi biernymi, poj. ki 
1,20 m3,z transportem urobku samochodami samowy ad.5-10 t z 
odleg ci i z dokopu ustalonego indywidualnie przez OFERENTA 
 
 
Wykopy zwi zane z remontem istn. przepustu oraz wymian  gruntu 
w rejonie przepustu� 

. 1,90m po 10m z ka dej strony; wykonanie etapowa .� 
387,79/2 = 193,90� 
minus obj to  przepustu na d . 9,40m� 
-3,14*0,55*0,55*9,40 = -8,93� 
Razem = 184,97� 
 
Krotno : 1,00 
 

ugi opis: 
Liczy  warto  materia u - pospó ka. Wymiana gruntu w rejonie 
przepustu.�50%. Pozosta e 50% dowiezione z odcinka 0+003 - 
0+250 gdzie wyst puj  grunty piaszczyste. 

184,97 m3  

4.11 KNNR 0001 
0214-0400  

D - 02.00.01, 
D - 02.01.01  

Zasypanie wykopów fundamentowych pod nych, punktowych, 
obiektowych, rowów spycharkami 55kw/75km.zag szczanie ubijakami 
warstwy lu nej grub.35 cm, grunt kat. I, II 
 
 
Wykopy zwi zane z remontem istn. przepustu oraz wymian  gruntu 
w rejonie przepustu. 
Wykop�396,72 = 396,72 
minus obj to  przepustu na d . 9,40m ( rodek)� 
-3,14*0,55*0,55*9,40 = -8,93 
Mieszanie piasku z ukopu na budowie z pospó  dowiezion  z 
dokopu 50%+50%�Razem = 387,79 
 
Krotno : 1,00 

387,79 m3  

4.12 KNNR 0004 
1410-0200  

D - 03.01.03a Pod a betonowe i umocnienie skarp przy wylotach kana ów - 
pod e betonowe o grubo ci 10 cm. 
 
 
Wlot przepustu�6,33*0,1 = 0,63 
Wylot przepustu�6,33*0,1 = 0,63 
Obudowa wylotów KD1 - rura R-2�1,00*0,1 = 0,10 
Obudowa wylotów KD2 - rura R-5�3,00*0,1 = 0,30 
Obudowa wylotów KD3 - rura R-8�3,00*0,1 = 0,30 
Razem = 1,96 
 
Krotno : 1,00 
 

ugi opis: 
Umocnienie skarpy wlotu i wylotu - pod e 

1,96 m3  

4.13 KNR 0201 
0516-0500  

D - 03.01.03a Umocnienie skarp i dna rowów brukiem 
 
 
Wlot przepustu�6,33 = 6,33 
Wylot przepustu�6,33 = 6,33 
Obudowa wylotów KD1 - rura R-2�1,00 = 1,00 
Obudowa wylotów KD2 - rura R-5�3,00 = 3,00 
Obudowa wylotów KD3 - rura R-8�3,00 = 3,00 
Razem = 19,66 
 
Krotno : 1,00 
 

ugi opis: 
Nie liczy  materia u "Brukowiec" z odzysku. 
 
 
 
 
 
 
 

19,66 m2  
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5   D - M -
00.00.00  

Odwodnienie 

5.1  KNR AT11 
0104-0200  

D - 03.02.01  Wykopy liniowe o g boko ci do 2,4 m w umocnieniu typu box 
"PODLASIE 2", szeroko  wykopu do 1,0 m, kategoria gruntu III, 
wariant sprz towy I 
 
 
Wykopy pod przykanaliki 
(21,80+34,54)*1,00*1,35 = 76,06 
Wykopy pod studzienki ciekowe�K1 do K6 
6*1,75*1,75*1,65 = 30,32 
Wykop pod studnie S1 do S-3 
3*(2,40*2,40*1,50) = 25,92 
Razem = 132,30� 
 
Krotno : 1,00 

132,30 m3  

5.2  KNNRw 
0004 1411-
0200  

D - 03.02.01  Pod a pod kana y i obiekty z materia ów sypkich - pod e z 
materia ów sypkich o grubo ci 15 cm. 
 
 
Przykanaliki 
(21,80+34,54)*0,60*0,15 = 5,07 
Pod studzienki ciekowe 
6*0,75*0,75*0,15 = 0,51 
Pod studnie kontrolne 
3*2,00*2,00*0,15 = 1,80 
Razem = 7,38 
 
Krotno : 1,00 

7,38 m3  

5.3  KNNRw 
0004 1424-
0200  

D - 03.02.01  Studzienka ciekowa uliczna betonowa typu BS 450 z osadnikiem bez 
syfonu z pier cieniem podtrzymuj cym wpust klasy D-400 
 
Krotno : 1,00 
 

ugi opis: 
Wpusty K1 - K6 

6,00 kpl  

5.4  Analiza 
asna: 

KNNR  

D - 03.02.01  Studnia rewizyjna z kr gów betonowych , fi 1000 czonych na 
uszczelki elastomerowe - beton B45 W-8 , z gotow  dennic  z 
osadzonymi tulejami ochronnymi i osadnikiem 0,5m. 
 
Krotno : 1,00 
 

ugi opis: 
S1 - S-3 ;  

3,00 szt.  

5.5  KNNR 0004 
1308-0300  

D - 03.02.01  Kana y z rur PVC czone na wcisk - ruroci gi z PVC o rednicy 
zewn trznej 200 mm. 
 
 
Przykanaliki fi 200mm� 
R1�5,29 = 5,29 
R3�1,52 = 1,52 
R4�5,13 = 5,13 
R6�0,94 = 0,94 
R7�6,03 = 6,03 
R-9�2,89 = 2,89 
Razem = 21,80 
 
Krotno : 1,00 
 

ugi opis: 
Kana  z rur kanalizacyjnych PVC fi 200 SDR 34 SN-8 o ciance litej 
jednorodnej czony na wcisk w wykopie umocnionym 

21,80 m  
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5.6  KNNR 0004 
1308-0400  

D - 03.02.01  Kana y z rur PVC czone na wcisk - ruroci gi z PVC o rednicy 
zewn trznej 250 mm. 
 
 
Przykanaliki fi 250mm - odp yw do rowu� 
R2�8,35 = 8,35 
R5�18,97 = 18,97 
R8�7,22 = 7,22 
Razem = 34,54 
 
Krotno : 1,00 

34,54 m  

5.7  KNNRw 
0001 0202-
0900  

D - 02.00.01, 
D - 02.01.01  

Dowóz piasku na wymian  gruntu. 
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi biernymi,poj. ki 1,20 
m3,z transportem urobku samochodami samowy ad.5-10 t z 
odleg ci i z dokopu ustalonego indywidualnie przez OFERENTA 
 
 
Kubatura wykopów 
132,30 = 132,30 
- minus kubatura podsypki 
-7,38 = -7,38 
- minus kubatura nowych studzienek i studni,� 
-6*3,14*0,3*0,3*1,65 = -2,80 
-3*3,14*0,65*0,65*1,60 = -6,37 
Razem = 115,75 
 
Krotno : 1,00 
 

ugi opis: 
Liczy  warto  materia u - piasek. 
 

115,75 m3  

5.8  KNNR 0001 
0318-0100  

D - 03.02.01  Zasypywanie wykopów szeroko ci 0,8-2,5 m,g boko ci do 1,5 m,o 
cianach pionowych,w gruntach kategorii I-III z zag szczeniem. 

 
Krotno : 1,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

115,75 m3  

6   D - M -
00.00.00  

Kraw niki, oporniki, obrze a 

6.1  KNNR 0006 
0403-0300  

D - 08.01.01b Kraw niki betonowe wystaj ce o wymiarach 15x30 cm, wraz z 
wykonaniem aw betonowych, na podsypce cementowo piaskowej 
 
 

czna obwiednia jezdni z zamkni ciami poprzecznymi + odc. km 
0+470 str. prawa� 
980,00 = 980,00 
minus kraw niki ukowe� 
-21 = -21,00 
minus kraw niki zjazdowe� 
-210 = -210,00 
minus oporniki na "zamkni ciach� 
-32 = -32,00 
Razem = 717,00� 
 
Krotno : 1,00 
 

ugi opis: 
awa C 12/15 w ilo ci 0,0575m3/mb 

717,00 m  
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6.2  KNNR 0006 
0403-0300  

D - 08.01.01b Kraw niki betonowe wystaj ce UKOWE o wymiarach 15x30 cm, 
wraz z wykonaniem aw betonowych, na podsypce cementowo 
piaskowej 
 
 
Str. prawa - R-8,00 - pocz tek odcinka�6,00 = 6,00 
Str. lewa - R-7,00 - pocz tek odcinka�5,00 = 5,00 
Str. lewa - R-6,00 - koniec odcinka�10,00 = 10,00 
Razem = 21,00 
 
Krotno : 1,00 
 

ugi opis: 
awa C 12/15 w ilo ci 0,0575m3/mb 

21,00 m  

6.3  KNNR 0006 
0403-0300  

D - 08.01.01b Kraw niki betonowe ZJAZDOWE o wymiarach 15x22 cm, wraz z 
wykonaniem aw betonowych, na podsypce cementowo piaskowej 
 
 
Str. prawa� 
5,00 = 5,00 
4,00+3,00 = 7,00 
8,00 = 8,00 
7,00+7,00 = 14,00 
7,00 = 7,00 
7,00 = 7,00 
7,00 = 7,00 
7,00 = 7,00 
10,00 = 10,00 
Str. lewa - zgodnie z narastaj cym kilometra em� 
5,00 = 5,00 
4,00 = 4,00 
7,00 = 7,00 
7,00 = 7,00 
7,00 = 7,00 
7,00 = 7,00 
7,00+2,00+6,00+2,00+7,00+2,00+7,00 = 33,00 
12,00 = 12,00 
12,00 = 12,00 
10,00+4,00+7,00 = 21,00 
7,00 = 7,00�8,00 = 8,00 
8,00 = 8,00 
Razem = 210,00 
 
Krotno : 1,0 

210,00 m  

6.4  KNNR 0006 
0401-0500  

D - 08.01.01b Oporniki (kraw niki) betonowe, wtopione o wymiarach 12x25 cm,na 
podsypce cementowo piaskowej 
 
 
Pocz tek odcinka km 0+003,21m "zamkni cie poprzeczne"� 
20,00 = 20,00 
Koniec odcinka "zamkni cie poprzeczne"� 
12,00 = 12,00 
Razem = 32,00 
 
Krotno : 1,00 
 

ugi opis: 
Na poprzecznych po czeniach proj. jezdni z nawierzchni  bitumiczn . 
wraz z wykonaniem aw C 12/15. 

32,00 m  

6.5  KNR 0231 
0402-0400  

D - 05.03.23a awy betonowe pod obrze a. 
 
653,30*0,024 
 
Krotno : 1,00 
 

ugi opis: 
awa C 12/15 w ilo ci 0,024m3/mb 

15,68 m3  
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6.6  KNNR 0006 
0404-0300  

D - 05.03.23a Obrze a betonowe o wymiarach 25x8 cm 
 
 
Strona prawa�obramowanie chodnika� 
16,50 = 16,50 
obramowanie zjazdów� 
12,50+12,00+12,00+12,00+12,50+12,00+10,00+1,50 = 84,50� 
Strona lewa�obramowanie ziele ców (i zjazdów do kraw nika) km 
0+013,71 do 0+260,86 
220,00 = 220,00 
obramowanie zewn trznej strony chodnika - lokalnie w linii ogrodze  
w km 0+003,00 do km 0+256,00 
4,70+7,50+10,00+4,60+20,00+20,00+5,00+30,50+5,00 = 107,30� 
km 0+256,00 - 0+471,00 
225,00 = 225,00 
Razem = 653,30 
 
Krotno : 1,00 
 

ugi opis: 
Kolor szary, uk adane na lawie liczonej niezale nie. 

653,30 m  

7   D - M -
00.00.00  

Nawierzchnia jezdni 

7.1  KNNR 0006 
0103-0100  

D - 04.01.01  Profilowanie i zag szczanie pod a pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni, wykonywane r cznie, w gruntach kategorii II do IV 
 
Krotno : 1,00 

2377,00 m2  

7.2  Analiza 
asna: 

KNR AT03 
0201-0200  

D - 04.05.00 
D - 04.05.01  

Stabilizacja pod a cementem do Rm=1,5 Mpa z pospó ki, grubo  
warstwy po zag szczeniu 10 cm, 
 
Krotno : 1,00 
 

ugi opis: 
Zalecane wykonywane w betoniarce. Dopuszcza si  mieszanie na 
miejscu. 

2377,00 m2  

7.3  KNNR 0006 
0109-0200  

D - 04.06.01  Podbudowy betonowe, piel gnacja podbudowy piaskiem i wod , 
grubo  warstwy po zag szczeniu 15 cm 
 
Krotno : 1,00 
 

ugi opis: 
C 8/10 

2377,00 m2  

7.4  KNNR 0006 
0502-0300  

D - 05.03.23a Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubo ci 8 cm, szarej, 
uk adane na podsypce cementowo piaskowej spoiny wype niane 
piaskiem 
 
 
Ca kowita powierzchnia�2377,00 = 2 377,00�minus kostka bia a i 
czerwona na przej ciu dla pieszych�-24,00 = -24,00�Razem = 2 
353,00� 
 
Krotno : 1,00 
 

ugi opis: 
Jezdnia (powierzchnia wg obwiedni CAD) 

2353,00 m2  

7.5  KNNR 0006 
0502-0301  

D - 05.03.23a Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubo ci 8 cm, kolorowej, 
uk adane na podsypce cementowo piaskowej spoiny wype niane 
piaskiem 
 
24,00/2 
 
Krotno : 1,00 
 

ugi opis: 
Przej cie dla pieszych o  w km 0+010.86 - kostka brukowa bia a 

12,00 m2  
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7.6  KNNR 0006 
0502-0301  

D - 05.03.23a Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubo ci 8 cm, kolorowej, 
uk adane na podsypce cementowo piaskowej spoiny wype niane 
piaskiem 
 
24,00/2 
 
Krotno : 1,00 
 

ugi opis: 
Przej cie dla pieszych o  w km 0+010.86 - kostka brukowa czerwona 

12,00 m2  

8   D - M -
00.00.00  

Zjazdy 

8.1  KNNR 0001 
0202-0702  

D - 02.00.01, 
D - 02.01.01  

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi biernymi, poj. ki 
0,60 m3, z transportem urobku samochodami samowy ad. od 10-15t 
na odleg  wg Wykonawcy 
 
457*0,30 
 
Krotno : 1,00 
 

ugi opis: 
rednia g . koryta 30cm pod konstrukcj  zjazdów. Ilo ci poza tabel  

robót ziemnych. 

137,10 m3  

8.2  KNNR 0006 
0103-0100  

D - 04.01.01  Profilowanie i zag szczanie pod a pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni, wykonywane r cznie, w gruntach kategorii II do IV 
 
Krotno : 1,00 

457,00 m2  

8.3  KNNR 0006 
0106-0100  

D - 05.03.23a czne zag szczanie piaskiem warstw odcinaj cych, grubo  warstwy 
po zag szczeniu 5 cm 
 
Krotno : 1,00 

457,00 m2  

8.4  KNNR 0006 
0109-0200  

D - 04.06.01  Podbudowy betonowe, piel gnacja podbudowy piaskiem i wod , 
grubo  warstwy po zag szczeniu 15 cm 
 
Krotno : 1,00 
 

ugi opis: 
Beton C 8/10 

457,00 m2  

8.5  KNNR 0006 
0502-0300  

D - 05.03.23a Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubo ci 8 cm, szarej, 
uk adane na podsypce cementowo piaskowej spoiny wype niane 
piaskiem 
 
Krotno : 1,00 
 

ugi opis: 
Zjazdy; kostka bezfazowa gr. 8cm; kolor szary 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

457,00 m2  
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9   D - M -
00.00.00  

Chodniki 

9.1  KNNR 0006 
0106-0100  

D - 05.03.23a czne zag szczanie piaskiem warstw odcinaj cych, grubo  warstwy 
po zag szczeniu 5 cm 
 
 
Str. prawa� 
27,70 = 27,70� 
2,7 = 2,70� 
2,8 = 2,80� 
Str. lewa - mi dzy kolejnymi zjazdami� 
69,30 = 69,30� 
45,60 = 45,60� 
16,70 = 16,70� 
32,60 = 32,60� 
63,20 = 63,20� 
8,80 = 8,80� 
10,10 = 10,10� 
34,60 = 34,60� 
61,75 = 61,75� 
32,50 = 32,50� 
12,60 = 12,60� 
15,50 = 15,50� 
223,70 = 223,70� 
23,50 = 23,50� 
139,10 = 139,10� 
Razem = 822,75� 
 
Krotno : 1,00 

822,75 m2  

9.2  KNNR 0006 
0502-0200  

D - 05.03.23a Chodniki z kostki brukowej betonowej grubo ci 6 cm, szarej, 
uk adane na podsypce cementowo piaskowej spoiny wype niane 
piaskiem 
 
 
Str. prawa� 
27,70 = 27,70� 
2,7 = 2,70� 
2,8 = 2,80� 
Str. lewa - mi dzy kolejnymi zjazdami� 
69,30 = 69,30� 
45,60 = 45,60� 
16,70 = 16,70� 
32,60 = 32,60� 
63,20 = 63,20� 
8,80 = 8,80� 
10,10 = 10,10� 
34,60 = 34,60� 
61,75 = 61,75� 
32,50 = 32,50� 
12,60 = 12,60� 
15,50 = 15,50� 
223,70 = 223,70� 
23,50 = 23,50� 
139,10 = 139,10� 
Razem = 822,75� 
 
Krotno : 1,00 
 

ugi opis: 
Kostka bezfazowa - kolor szary 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

822,75 m2  
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10   D - M -
00.00.00  

Nawierzchnie z brukowca 

10.1 KNNR 0006 
0103-0100  

D - 04.01.01  Profilowanie i zag szczanie pod a pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni,wykonywane r cznie,w gruntach kategorii II do IV 
 
 
Str. lewa km 0+013,00� 
7,00 = 7,00� 
Str. lewa km 0+257,00� 
6,00 = 6,00� 
Str. prawa - przed enie zjazdu km 0+333,56� 
21,00 = 21,00� 
Str. prawa 3 odcinki;  
od km 0+365,45 do 0+463,77� 
72,20+42,50+19,50 = 134,20� 
Razem = 168,20� 
 
Krotno : 1,00 

168,20 m2  

10.2 KNNR 0006 
0205-0500  

D-05.02.02  Nawierzchnie z brukowca, z kamienia obrobionego o wymiarach 16-
20 cm 
 
 
Str. lewa km 0+013,00� 
7,00 = 7,00� 
Str. lewa km 0+257,00� 
6,00 = 6,00� 
Str. prawa - przed enie zjazdu km 0+333,56� 
21,00 = 21,00� 
Str. prawa 3 odcinki; od km 0+365,45 do 0+463,77� 
72,20+42,50+19,50 = 134,20� 
Razem = 168,20� 
 
Krotno : 1,00 
 

ugi opis: 
Na podsypce piaskowej - zgodnie z nak adami.�NIE liczy  materia u 
"brukowiec"; kamie  z rozbiórki na odcinku. 
 

168,20 m2  

11   D - M -
00.00.00  

Oznakowanie i urz dzenia bezpiecze stwa 

11.1 KNNR 0006 
0702-0100  

D - 07.02.01  upki z rur stalowych o rednicy 50 mm 
 
 
Znak D-6� 
2 = 2,00� 
Znak A-7� 
1 = 1,00� 
Znaki D-1 w ci gu ul. Jeziornej� 
1+1 = 2,00� 
Razem = 5,00� 
 
Krotno : 1,00 

5,00 szt.  

11.2 KNNR 0006 
0702-0400  

D - 07.02.01  Pionowe znaki drogowe,znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i 
informacyjne o powierzchni do 0,3 m2 
 
 
Znak D-6� 
2 = 2,00� 
Znak A-7� 
1 = 1,00� 
Znaki D-1 w ci gu ul. Jeziornej� 
1+1 = 2,00� 
Razem = 5,00� 
 
Krotno : 1,00 
 

ugi opis: 
Znaki ustawione w miejscach istniej cych a w przypadku ich braku 
zgodnie z obowi zuj cymi przepisami. 

5,00 szt.  



Strona 16 z 17 

11.3 KNNR 0006 
0703-0100  

D - 07.05.01  Bariery ochronne stalowe jednostronne, masa 1 m barier 24,0 kg 
 
Krotno : 1,00 
 

ugi opis: 
Centrum w osi przepustu.�Bariery stalowe SP-05/2; s upki 100mm o 
rozstawie co 2,00m; prowadnica typu "B"�skos 4,00m + odcinek 
prosty 8,00m + skos 4,00m.�SKOS = odcinek pocz tkowy i odcinek 
ko cowy d ugo ci 4 m z nasadkami. 

16,00 m  

11.4 Pozycja 
scalona 
KNNR  

D - 07.02.01  Bariery ochronne chodnikowe sztywne z pochwytem i przeci giem z 
rur ocynkowanych r.60 mm i r.38 mm malowanych proszkowo, o 
rozstawie s upków z rur r.60 mm co 2m. Wysoko  1,10m 
 
Krotno : 1,00 
 

ugi opis: 
Centrum w osi przepustu 

8,00 m  

12   D - M -
00.00.00  

Roboty towarzysz ce i wyko czeniowe 

12.1 KNR 0502 
0201-0500  

D - M - 
00.00.00  

Wykonanie przepustów pod drogami i innymi przeszkodami wykopem 
otwartym na gruncie katagorii 3. Rura dwudzielna typu Arot A110PS 
 
Krotno : 1,00 
 

ugi opis: 
Zabezpieczenie rur  dwudzieln  typu Arot A110PS istniej cego kabla 
telekomunikacyjnego� 
Zabezpieczenie kabla telekomunikacyjnego:� 
1. Wykopanie wykopu 
2. Monta  i u enie rur dwudzielnych 
3. Uszczelnienie ko ców rur przepustowych 
4. Zasypanie wykopu 
Uwaga rury os onowe na przebudowywanym kablu 
telekomunikacyjnym liczone niezale nie w przedmiarze 
"telekomunikacyjnym". 

64,00 m  

12.2 KNNR 0006 
1305-0100  

D - M -
00.00.00  

Regulacja pionowa studzienek dla urz dze  podziemnych, obj to  
betonu w jednym miejscu do 0,1 m3 
 
 

azy KS 12szt.� 
12*0,1 = 1,20 
Skrzynki wodoci gowe  
7 szt.�7*0,1 = 0,70 
Razem = 1,90 
 
Krotno : 1,00 
 

ugi opis: 
19 elementów 

1,90 m3  

12.3 KNNR 0001 
0503-0100  

D - 02.00.01, 
D - 02.01.01  

Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów 
wykonywanych r cznie, gruncie kategorii I-III 
 
 
strona prawa - 0+003 - 0+365,47 ( rednio 1,00m) 
362,00*1,00 = 362,00 
strona lewa - trawniki mi dzy chodnikiem i jezdni  w km 0+003 -
0+249,00 
238,00 = 238,00 
strona lewa - pobocze i skarpa 0+257 - 0+398,00 
244,00 = 244,00 
Razem = 844,00 
 
Krotno : 1,00 

844,00 m2  



Strona 17 z 17 

12.4 KNNR 0001 
0507-0300  

D - M - 
00.00.00  

Obsianie skarp w ziemi urodzajnej 
 
 
strona prawa - 0,003 - 0+365,47 ( rednio 1,00m) 
362,00*1,00 = 362,00 
strona lewa - trawniki mi dzy chodnikiem i jezdni  w km 0+003 -
0+249,00 
238,00 = 238,00 
strona lewa - pobocze i skarpa 0+257 - 0+398,00 
244,00 = 244,00 
Razem = 844,00 
 
Krotno : 1,00 

844,00 m2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


